POLIGONO INDUSTRIAL SANTA ANA PARCELA 42—B (GUARDAMAR DEL SEGURA)

PALFE R s.L.

o La seccion del conductor de salida de pica, sera como minimo BACULO O CENTRO DE MANDO
35 mnt. Cu.

o La seccion de los conductores de union de baculos o columnas y TORNILLO
centro de mando, desde la soldadura de derivacion, estara de Q )

acuerdo con MIBT 039. 1 A TIERRA
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o Se instalara una pica al final de cada circuito y en el centro de mando.
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o La resistencia maxima del sistema sera igual o inferior a 10 OHMIOS. 65
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CABLE Cu—DESNUDO
>35 mmrt

/= FABRICA DE LADRILLO
MACIZO CON M-250 DE
1/2 PIE DE ESPESOR Y
ENFOSCADO FRATASADO
CON M—450 INTERIOR
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SOLDADURA ALUMINOTERLICA
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CABLE DE COBRE CON PELAR LAS JUNTAS
AISLAMIENTO W—750 V. Lj/ 10 cm. ANTES DE SOLDAR
COLOR VERDE AMARILLO Y
SECCION SEGUN PROYECTO

Cotas en metros

PICA DE ACERO COBRIZADO
S/UNE 20.003, 37.103 Y 21.056
$0,014 Y DE 2,00 DE LONGITUD
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